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Made in Estonia, EU

Vahi tee 9, Tartumaa, 60534, Estonia
製造元： HUUM OÜ

販売元: HUUMジャパン合同会社

90 mm

130 m
m

100 m
m

110 m
m

13,7 mm 58 mm 

74 mm 18,2 mm

設置方法 
UKU GLASS Black/Mirror/Gold 

サウナコントローラー
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ノブを引き上げて取り外し、保護フィルムを取
り外してください。
リモートコントロールパネルのハウジングからガ
ラスパネルを取り外してください。
（ガラスは磁石で固定されています。）
配線を接続してください。（番号に従ってワイヤー
を接続してください。）
注意！UKUマニュアルを必ずお読みください。
リモートコントロールパネルのハウジングを壁に
取り付けてください。
注意！壁の材質に適したビスを選定してください。
取り付けビスの頭が飛び出していないことを確認し、
ガラスパネルを慎重にリモートコントロールパネルの
ハウジングに取り付けてください。
ノブを取り付けてください。

取り付けの前に、壁の必要な場所に寸法65 x 105 mm
の凹みを作ってください。
取り付け手順

電気サウナヒーターコントロールパネル
UKU GLASS Black/Mirror/Gold 

        注意！ガラス製リモートコントロールを設置する壁に導
電性素材（金属製の断熱材など）があり、リモートコント
ロール背面の配線を固定するネジと接触する可能性がある
場合は、ショート回路を防ぐためにネジ頭を絶縁テープ
で覆ってください。

最新の更新情報は、当社のウェブサイト 
www.huum.jp でご確認ください。


